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Roma - Galleria Spada - "Morte di Didone " di G.F.Barbieri detto Guercino

relazione tecnica dell’intervento di restauro conservativo
DESCRIZIONE:
Il dipinto è di grandi dimensioni (mis. m.2,87 x 3,35.) ed è collocato sulla parete della stanza III della Galleria Spada in palazzo Capodiferro in Roma.

Durante l'intervento di restauro, eseguito da questa ditta sul dipinto nel 1993, era stato verificato che un trasporto totale di colore e preparazione su nuovo supporto, subito dall’opera probabilmente in un intervento risalente al 1830, rendeva il dipinto estremamente fragile, reattivo e sensibile ai cambiamenti di microclima.

Dopo il restauro del 1993 alcuni sollevamenti di estensione limitata della pellicola pittorica, creatisi nel tempo, erano stati tamponati con velature di carta giapponese. 

In casi come questi è possibile, ed anzi consigliabile, un intervento localizzato che ristabilisca la giusta compattezza e solidità ai punti lesionati e documenti la loro posizione, senza intervenire massicciamente su tutta l'opera. La documentazione permetterà di rimandare, a dopo un monitoraggio nel tempo della superficie, la decisione su l’opportunità di un eventuale intervento conservativo complessivo.

Gli interventi di consolidamento descritti di seguito hanno interessato 23 punti, molto circoscritti – tra 1 e 5 cmq ca. -, in cui la pellicola pittorica mostrava segni di cedimento nella sua adesione alla tela sottostante.

INTERVENTI ESEGUITI:
· Accurata spolveratura con pennello di martora di tutta la superficie pittorica 

· Rimozione delle velature presenti (carta giapponese e colletta)

· Controllo accurato, su tutta la superficie, dell’adesione della pellicola pittorica al supporto e verifica della buona conservazione degli interventi eseguiti durante l’ultimo restauro 

· Consolidamento e fissaggio degli strati di pellicola pittorica distaccati e loro riadesione al supporto, con infiltrazioni controllate di adesivo di origine animale caldo 

      Velatura dei punti consolidati fino a completa essiccazione

· Piccolissimi interventi di stuccatura (gesso di Bologna e collante di origine animale) e reintegrazione (acquarello) in corrispondenza delle zone d’intervento 

· Pareggiatura a tampone della vernice dei punti consolidati

· Verniciatura della superficie con "Vernis a' Retoucher"( Lefranc), vaporizzata
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